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一、投标方资格要求：
1、本次招标要求投标方必须具有以下条件：
（1）投标方应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力；
（2）投标方应有劳务派遣资质； 
（3）投标方需提供近3年内承揽的至少1份有关石化行业检验服务合同；
（4）本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；
（5）本项目不接受联合体投标。
2、本次招标要求分析人员必须具备以下条件：
（1）中专及以上学历，必须为检验相关专业；
（2）3年以上工作经验；
（3）具有一定的现场安全事故处置能力，了解相关安全生产知识、安全法律法规知识，熟悉基本的办公室软件操作技能；
（4）年龄不超过40周岁。
二、服务范围：
1、人数为两人，上班时间：上午8:30-12:00，下午13:30-17:30，每日两人均需在岗（特殊情况或节假日至少需要一人在岗）。入炉煤、煤灰、煤渣要求当日出具报告，入厂煤按批次分析，要求两个工作日内出具报告，润滑油每月底前出具报告，具体分析外包检验服务清单见附件一；
2、此项目两个人，按单人单月进行报价，两人均纳入甲方实验室统一管理，入职两个月内必须取得甲方内部上岗证；入职三个月内必须取得煤质分析证；
3、检验费用为全费用综合单价，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。
三、结算及付款方式：
1、结算：每月考核，一个季度结算一次，投标方在开具相应发票前，业务需经过东南电化业务部门审核确认；
2、东南电化公司在收到投标方开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项；
3、税费：发票为6%增值税发票。
附件一
东南电化公司煤炭、润滑油分析外包检验服务清单
	货物
	类别
	检验项目
	检验方法
	分析频次

	入炉煤
	品质
	全水分Mt
	GB/T 211-2017方法B2
	每天/次

	
	
	水分M
	GB/T 212-2008方法B
	

	
	
	灰分A
	GB/T 212-2008
缓慢灰化法
	

	
	
	挥发分V
	GB/T 212-2008
	

	
	
	固定碳FC
	GB/T 212-2008
	

	
	
	全硫St
	GB/T 214-2007
库伦滴定法
	

	
	
	氢H
	GB/T 30733-2014
	

	
	
	碳C
	GB/T 30733-2014
	

	
	
	高位发热量Qgr
	GB/T 213-2008
	

	
	
	低位发热量Qnet
	GB/T 213-2008
	

	入厂煤
	品质
	全水分Mt
	GB/T 211-2017方法B2
	按批/次

	
	
	水分M
	GB/T 212-2008方法B
	

	
	
	灰分A
	GB/T 212-2008
缓慢灰化法
	

	
	
	挥发分V
	GB/T 212-2008
	

	
	
	固定碳FC
	GB/T 212-2008
	

	
	
	全硫St
	GB/T 214-2007
库伦滴定法
	

	
	
	氢H
	GB/T 30733-2014
	

	
	
	高位发热量Qgr
	GB/T 213-2008
	

	
	
	低位发热量Qnet
	GB/T 213-2008
	

	
	
	碳C
	GB/T 30733-2014
	

	煤灰、煤渣
	品质
	灰分A
	GB/T 212-2008
缓慢灰化法
	每周/次

	
	
	挥发分V
	GB/T 212-2008
	

	
	
	固定碳FC
	GB/T 212-2008
	

	润滑油
	品质
	运动粘度（40℃）
	GB/T 265-88
	每月/次

	
	
	水分
	GB/T 11133-2015
	

	
	
	闪点（开口）
	GB/T 3536-2008
	

	
	
	破乳化值
	GB/T 7605-2008
	

	
	
	机械杂质
	GB/T 511-2010
	

	
	
	酸值
	GB/T 264-83
	



